


































































附件4
禁烟标识张贴及室外吸烟区设置有关要求
一、广泛张贴或摆放禁烟标识
所有室内区域应广泛张贴或摆放醒目的禁烟标识，至少包括入口处、访客登记处、大厅、会议室、走廊、卫生间、茶水间、食堂、楼梯、电梯等区域，可根据需要扩大至室外区域。标识要醒目、位置要明显。
本市禁止吸烟警示标识基本图形参照国际通用禁止吸烟标识（见样图1）：
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                              样图1
禁止吸烟标识在禁止吸烟警示标识基本图形基础上，标注中文“禁止吸烟”（字体宜为黑色思源黑体 CN Heavy）和和英文“No Smoking”（字体宜为黑色加粗“Times New Roman”）。
本市推荐以下两种禁止吸烟标识样式，大小材质不限，可根据场所区域空间大小灵活选用适宜尺寸和材质制作。
（一）竖型长方形：横宽与竖长比例为2:3，适用于场所（建筑物、单位）出入口、厅堂区域（大堂、食堂、礼堂、展览、接待等）、会议室、活动室等空间较大的室内禁止吸烟场所（见样图3）。
（二）横型长方形：横宽与竖长比例为1:0.618，适用于走廊（楼梯）等通道区域、卫生间、茶水间、电梯等空间校对较小的禁止吸烟场所（见样图4）。
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           样图3                            样图4
    二、布置宣传
可在宣传栏、走廊、茶水间、会议室、食堂、楼梯、电梯等区域张贴无烟党政机关管理规定和控烟宣传海报（模板如下图所示），并在食堂或大厅等区域摆放展板。
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三、室外区域吸烟区设置
鼓励扩大禁烟范围至室外区域。如不能实现室外禁止吸烟，可在室外设置吸烟区。室外吸烟区设置应当满足以下要求：
（一）非封闭的空间，有利于空气流通；
（二）与非吸烟区（包括建筑物）隔离；
（三）远离人员密集区域和行人必经的主要通道；
（四）设置明显的标识和引导标识；
（五）符合消防安全要求；
（六）不奢华。
吸烟区标牌设计模板如下图所示：
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 （注：无烟党政机关建设相关工具包，如电子版模板文件、海报、视频、展板等宣传素材，可登陆www.notc.org.cn获取。）



	
	
	
	

	

	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	

	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	



