水晶晶颐养中心项目施工期间

环保计划措施
一、施工现场扬尘管理

1、在本工程现场内，设置在线扬尘监测设备，一旦超过设定标准，立即启动应急预案，确保扬尘在可控范围之内。

2、所有商品混凝土均选用质量品质一流的现代化搅拌站供应。混凝土采用罐车密封运输，卸完混凝土后及时清扫地面，防止扬尘。
3、装卸有粉尘的材料时，要洒水湿润或在仓库内进行，场内易扬尘颗粒建筑材料（如袋装水泥等）密闭存放。散状颗粒物材料（如砂子等）进场后临时用密目网或苫布进行覆盖，控制此类一次进场量，边用边进，减少散发面积，用完后清扫干净。
4、施工期间对施工现场场地进行硬化和绿化，并派专人每天洒水和浇水，以减少粉尘污染。临时施工道路进行循环洒水降尘。

5、冬季混凝土浇筑、防火涂料喷涂等粉尘散布较多的工序施工时，周围立面用苫布或者密目网加阻燃草帘被彩条布的夹芯被封闭，落地料同时回收利用，防止粉尘的扩散污染。刷油漆时注意环境污染，作好通风处理，涂刷时，管道及设备下面应有覆盖以免造成二次污染。

6、切割、钻孔防尘措施：无齿锯切割时在锯正前方设置遮挡锯末火花的三面式挡板，使锯末在内部沉积后回收。钻孔用水钻进行，在下方设置疏水槽将浆水引至容器内沉淀后处理。

7、结构施工期间模板内木屑、碎渣的清理采用大型吸尘器吸尘防止灰尘的扩散。

8、施工时每次模板拆模后设专人及时清理模板上的混凝土和灰土，模板清理过程中的垃圾及时清运到施工现场制定垃圾存放地点，保证模板清洁。

9、施工现场木工棚的地面，要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并要求木工棚和作业面保持清洁。

10、钢筋棚内，加工成型钢筋要码放整齐，钢筋头放在指定地点，钢筋屑当天清理。

11、建筑物外围立面采用密目安全网封闭，降低楼层内风的流速，阻挡扬尘影响周围环境。建筑物外围立密目安全网—安全、防尘。

12、施工现场设立垃圾站，及时分拣、回收、清运现场垃圾，按照批准路线和时间由专业公司运输消纳。楼层内的施工垃圾每日采用塔吊吊运清理。

13、密闭垃圾运输车、混凝土罐车、货物运输车辆防尘要做到：每天保持车辆表面清洁，装料至货箱盖底并限制超载，车辆卸料溜槽处装设防遗撒的活动挡板，并根据实际需要，配备足够的保洁人员，对进出现场的车辆进行实时保洁，确保车辆不带泥出场。
14、工地场出口设电磁感应凸式洗车台，旁设喷雾炮，场内设置喷雾栏杆和喷雾链。
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15、现场内的锅炉供暖和烧水茶炉采用液化石油气或天然气燃料，或电器产品，减少煤烟排放。

16、禁止采用燃烧的方法剥电缆皮，以免烟气污染环境。

17、电焊机焊锡烟的排放应符合国家要求。在地面焊接时，可设围挡，尽量减少高空焊接作业，小面积进行焊接时可采用专用通风设备进行排风。

二、噪声控制

1、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。提倡文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，增强全体施工人员防噪的自觉意识，尽量减少人为因素产生的噪音。如模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。
2、材料(钢筋、扣件)卸货尽量考虑采用吊车吊运，避免直接卸倒引起的噪音。

3、牵涉到产生强噪音的成品、半成品的加工、制作作业，应尽量放在加工厂、车间完成才运至现场，以减少施工现场的噪音。

4、现场设置噪声监测点，每天进行检测。

5、施工现场合理布局、闹静分开，噪声产生的机械安排远离对噪声敏感的区域，从空间布置上减少噪声影响。

6、所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

7、建筑物立面防噪音围挡。对噪音大的作业区域，可设置临时高隔音墙。   
8、低噪音机械设备的选用：塔吊选用国内先进的多级变挡式塔吊，运行噪音较小。

9、现场尽量选用低噪音或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪音机械（如：桩机、搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以尽量减少强噪音的扩散。

10、混凝土浇筑尽力赶在白天进行，振捣设备选择低噪声产品。大体积混凝土浇筑采用溜槽下料方式，减少噪音排放，并且减少混凝土泵送费。
11、原则上不安排夜间施工，对于由于工艺要求连续施工的作业，将先通报业主，并有相应的保障措施，经业主同意后，向政府相关部门办理夜间施工许可证并对外公示，方可进行夜间施工。并杜绝在夜间进行产生噪音量大的施工作业。

12、采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

13、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。
14、所有施工阶段的噪声控制在国家标准《建筑施工场界噪声限值》。

施工噪音限值表

	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值（dB）

	
	
	白天
	夜间

	结构阶段
	混凝土罐车、地泵、振捣棒、施工磨光机等小型机械、电锯等
	70
	55

	装修阶段
	电锤、电锯手持电动工具等
	60
	55


15、合理安排施工进度，当日22时至次日6时停止超噪音施工。
三、水污染防治、处理及回用

1、现场污水严格按《污水综合排放标准》执行。
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2、雨水管网与污水管网分开使用。现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

3、现场雨水的利用：现场设置雨水回收池，将雨水有组织排入现场周围雨水排放井内，用雨水降尘。多余的雨水排放至现场周边的市政雨水管线收集再利用。

4、污水的排放：办公区设置水冲式厕所，在厕所下方设置化粪池，污水经化粪池沉淀后排入市政管道，清洁车每月一次对化粪池进行消毒处理。在特殊施工阶段的个别施工区域设置可移动式环保厕所。每天吊运更换一次，厕所由专业保洁公司进行定期抽运、清洗、消毒。

5、污废水的重复利用：现场大门口设置三级沉淀池，清洗混凝土泵车、搅拌车的污水经过沉淀后还可用作现场撒水降尘、混凝土养护等重复利用。

6、施工现场试验室产生的养护用水通过现场污水管线，经沉淀排到市政管线，严禁出现在施工现场乱流现象。
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7、隔油池设置：工地食堂洗碗池下方设市环卫局提供的隔油池。每天清扫、清洗，每周一次清理隔油池。食物残渣桶每天晚间由专门养殖场收走。

8、加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

四、光污染防治

1、光线照射角度的控制：工地周边及塔吊上设置大型罩式镝灯，随施工进度不同随时调整灯罩返光角度，保证强光线不射出工地外。施工工作面设置碘钨灯照射方向始终朝向工地内。

2、工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡，防止夜间施工灯光溢出施工场地范围以外，对周围居民造成影响。

3、施工现场照明灯加罩，电焊作业采取遮挡措施。
钢制隔油池
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